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• I 2016 var VAV sitt brutto energiforbruk på 97,7 GWh 

– Prosessene vannbehandling og vanndistribusjon utgjør 60 prosent av det totale 

energiforbruket.

• Våre anslag viser at VAV slipper ut minst 2 500 tonn CO2-ekvivalenter hvert år

– Beregningene viser at graving, transport av masser og anleggsaktivitet har

størst klimagassutslipp, mens tjenestereiser egen kjøring har mindre utslipp.

• I 2016 produserte VAV 23 GWh, hvor 22,5 GWh kom fra produksjon av biogass mens 

turbiner i vanndistribusjonen produserte 0,5 GWh



















Tiltak for energibesparelse i avløpspumpeanlegg.

En kombinasjon av planlagt vedlikehold og bedre driftsrutiner.



Avløpspumper slites og må vedlikeholdes jevnlig.

• Frognerparken pumpestasjon
• Virkningsgraden opp fra 63 -70%
• Sparer strøm før 4-500 000 årlig 

(10%)
• Økt pumpekapasiteten med 200 l/s 

når alle pumper er i drift

• Dr Blancas pumpestasjon 
• før og etter pluggkjøring
• Pumpekapasitet før 

pluggkjøring 40 l/s, etter 55 l/s!
• 35% økning av kapasiteten 
• 20% mindre strømforbruk



Mye lys og varme

• Varmegjenvinning?
• Led IP 68 eller la lyset stå på 

med gamle armaturer?
• Avfukting og senket 

temperatur?

• Muligheter finnes det er bare 
et spørsmål om  tid, penger, 
forbedringsarbeid og 
nytenking.



Turtallsregulering
• Gjennom turtallsregulering 

kan vi senke strømforbruket 
10-30 %

• Gjennom oversynkron drift 
kan vi øke pumpekapasiteten 
uten at bygge om pumper 
men det krever att det er 
pumper som klarer høyere 
turtall.



Fange energi i drikkevannsnettet.





Takk for meg

Lars-Erik Berger VAV


