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VANNDISTRIBUSJONSNETT
o L IVSVIKT IG  MEN SÅRBAR INFRASTRUKTUR
o O V E RV Å K I N G  AV  S L I K E  N E T T V E R K  E R  O F T E  

M A N G E L F U L L

SAMMENHENG MELLOM TRYKK,  FORBRUK OG 

LEKKASJER
o TA P V E D  L E K K A S J E  E R  P R O P O S J O N A LT M E D  T RY K K

FORBRUKSBASERT TRYKKONTROLL 
o R E D U S E R E R  TA P M E D  2 0  – 5 0 %

OVERSKUDDSTRYKK
o O V E R S K U D D S T RY K K  O M D A N N E S  T I L E L E K T R I S K  

E N E R G I

S M A R T V A N N
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S M A R T V A N N
F O R N Y E L S E S T A K T

I N N E N V A N N O G

A V L Ø P : 0 . 6 9 %

A M B I S J O N : Ø K E S T

T I L 1 . 2 % I N N E N

2 0 4 0

N E T T V E R K E T

V I L A L L T I D

F O R B L I

G A M M E L T

B E D R E

O V E R V Å K I N G

O G K O N T R O L L

B L I R

E S S E N S I E L T
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S M A R T V A N N

SEA-L IX  HAR UTVIKLET EN PRODUKTFAMIL IE 

SOM IVARETAR AUTONOM INNHENTING OG 

KOMMUNIKASJON AV DATA PÅ EN SIKKER MÅTE

INKLUDERT I  DETTE ER OGSÅ LØSNINGER FOR 

FORBRUKSBASERT TRYKKONTROLL OG 

GJENVINNING AV ENERGI  FRA 

OVERSKUDDSTRKK
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S M A R T V A N N

P O G M I
A U T O N O M O V E R V Å K I N G

K O M M U N I K A S J O N

DATAINNHENTING
1. Operas jone l l  da ta

2. Vannkva l i t e t sda ta

3. Ti l s t andsda ta

KOMMUNIKASJON

o Sikker

o Hypp ig  (sann - t id /  

kon t inuer l ig )
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S M A R T V A N N

POGMO
A U T O N O M O V E R V Å K I N G

K O M M U N I K A S J O N

DATAINNHENTING
1. Operas jone l l  da ta

2. Vannkva l i t e t sda ta

3. Ti l s t andsda ta

KONTROLL

o Vent i le r /  ak tua to re r

o Motorer

KOMMUNIKASJON

o Sikker

o Hypp ig  (sann - t id /  

kont inuer l ig )

o To-ve is
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S M A R T V A N N

POPCO
ENERGI  FRA 

OVERSKUDDSTRYKK

o Trykk  kon t ro l l  t u rb in

o Regenerere r  energ i  

f ra  overskudds t rykk

APPLIKASJONER

o Trykkreduks jons -

s tas joner

o Høydebasseng

o Vannverk

R E G E N E R A T I V

T R Y K K K O N T R O L L



Q2

P O P C O I VA N N V E R K

POPCO
R E G E N E R A T I V

T R Y K K K O N T R O L L

E K S E M P E L

Parameter Enhet
Minimum gjennomstrømning 218 l/s
Gjennomsnittlig gjennomstrømning 276 l/s
Maksimum gjennomstrømning 376 l/s
Innløpstrykk 6,67 bar g
Utløpstrykk 0,0 bar g
Trykkreduksjon 6,67 bar g

Parameter Enhet

Diameter turbinrotor 227,85 mm

Rotorhastighet 890 - 3810 RPM

Girutveksling 1:1

Generatorhastighet 890 - 3810 RPM

Turbineffekt ved 276 l/s 151,5 kW

Turbineffekt ved 376 l/s 165,4 kW

Generatoreffekt ved 276 l/s* 136,3 kW

Generatoreffekt ved 376 l/* 148,9 kW

Generatorstørrelse (valgt) 200 kW

F O R E S L Å T T L Ø S N I N G
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P O P C O I VA N N V E R K
E K S E M P E L - S I M A V I K A

Effekt over spesifisert 

gjennomstrømningsvolum
Effektivitet, turbin over spesifisert 

gjennomstrømningsvolum
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P O P C O I VA N N V E R K

POPCO
R E G E N E R A T I V

T R Y K K K O N T R O L L

E K S E M P E L - S I M A V I K A

ÅRSPRODUKSJON:

o 1 . 1 7 7 . 6 3 2  k W t  ( 1 . 1 8  G W t )  ( g j e n n o m s n i t t l i g  

g j e n n o m s t r ø m n i n g ,  3 6 0  d a g e r )

BRUK
o D r i f t  a v  va n n b e h a n d l i n g s a n l e g g e t

• 7 8 0 . 0 0 0  k W t  ( ve r d i :  c a . :  6 7 5 . 0 0 0 , - / å r )

o S a l g  t i l  n e t t

• c a .  4 0 0 . 0 0 0  k W t  ( ve r d i :  c a . :  1 7 5 . 0 0 0 , - /  å r )  

ØKONOMI
o N e d b e t a l t  e t t e r  o m  l a g  4  å r
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P O G M I
I N N H E N T E D A T E i

V I K T I G E

K N U T E P U N K T

POGMO
I N N H E N T E D A T A –

D R I V E K O N T R O L L -

A P P L I K A S J O N E R

POPCO
R E G E N E R E R E

O V E R S K U D D S T R Y K K

T I L E N E R G I

P O W E R I N G S M A R T W A R T E R N E T W O R K S
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