Hvordan bygge for a na
Paris-malet?

Guro Hauge
fagansvarlig bygg og materialer
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Hvordan ligger vi an?
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Hva kan vi gjgre?



Hvordan na Paris-malet?

Plusenergy building with
low carbon materials

" S~ Plusenergy Refurbishment

Plusenergy concept with biogenic materials in a circular economy

Access economy ready plusenergy
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Kontorbygning med standard byggematerialer

Energibruk TEK17

Passivhus

= Byggefase = Materialbruk = Energibruk = Riving




Boligblokk 5 etg. med parkeringskjeller
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= Grunn og fundamenter = Sgyler og bjelker = Berende vegger
» |kke-baerende vegger m Dekker (inkl. gulv pa grunn) = Yttertak

m Trapper og balkonger



Enebolig/rekkehus 2 etg. uten kjeller
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» Trapper og balkonger



BAREKRAFTIGE MATERIALVALG - FORDELING UTSLIPP

Referansebygg sykehjem - standard utslipp materialer

375 %

Betong (40/50 MPa) med iblandet flyve aske
Stal fra malm - 40%/80% resirk
Gipsplater ————— 87 %
Vinyl s 73 %
Ekstrudert polystyren (XPS) HESS——— 3 %
Steinull / Rock wool I 45 9%
Kalksementpeler M 24 9
Polystyren (EPS) memmm 2 1 9
21 Grunn- 2-lags vindu e 1 9%
Hullteglsfasade m=m 16 %
2 Vannbasert maling ™ 15 9%
Keramisk flis mmm 15 %
leca-vegg ™ 10 %
Asfaltpapp ™ 0,9%
PVC-membran/tettesjikt ™ 0,6 %
Glassull ®m 04 %

204 %

Propylen-membran ® 04 %

Oliemaling ® 0.3 %

Murpuss ® 0,3 %

Morsk konstruksjonslast 1 0,2 %

Glass 1 0,1 %

Aluminium, primaer- 40% resirk | 0,1 %

28 Trapy Aluminiumsprofil, ekstrudert 1 0,1 %
Sparkelmasse 1 0,1 %

Fiberbord Medium Tetthet | 0,1 %

Innvendigkledning = 0,1 %
Avrettingsmasse 0,0 %



BAREKRAFTIGE MATERIALVALG - FORDELING UTSLIPP

Referansebygg sykehjem - standard utslipp materialer

375 %

Betong (40/50 MPa) med iblandet flyve aske
Stal fra malm - 40%,/80% resirk
Gipsplater Teee———— 2 %
Vinyl s /3 %
Ekstrudert polystyren (XPS) Immm———— 6 3 %
Steinull / Rock woo| H—— 45 %
Kalksementpeler mmmmm 24 %
Polystyren (EPS) mmmmm 21 9%
2-lagsvindu e ] g9
Hullteglsfasade mmm 16 %
Vannbasert maling ™= 15 %
Keramisk flis == 15 %
leca-vegg ™ 10 %
Asfaltpapp ™ 0,9 %
PVC-membran/tettesjikt ™ 0,6 %

204 %

Glassull = 04 %
Propylen-membran ® 04 %
Oliemaling ® 0.3 %
Murpuss B 03 %
Norsk konstruksjonslast 1 0,2 %
Glass 1 0,1 %
Aluminium, primaer- 40%resirk | 0,1 %
Aluminiumsprofil, ekstrudert 1 0,1 %
Sparkelmasse | 0,1 %

|

Fiberbord Medium Tetthet 0,1 %
Innvendigkledning | 0,1 %

Avrettingsmasse | 0,0 %



BAREKRAFTIGE MATERIALVALG - FORDELING UTSLIPP

Referansebygg sykehjem - standard utslipp materialer

375 %

Betong (40/50 MPa) med iblandet flyve aske

Stal fra malm - 40%/80% resirk 204 %
Gipsplater HeEEsss—————— 8 7 %Y
Vinyl s 7 3 %
Ekstrudert polystyren (XPS) HEmm———— 6.3 %
Steinull / Rock woo| H— 45 %
Kalksementpeler W 24 9
Polystyren (EPS)  memmmm 2i1 Y%
2-lagsvindu e ] g9
— 0
Hullteglsfasade 16 % 18 zcy
Vannbasert maling W 15 0 ’ Y

Keramisk flis == 15 %

leca-vegg ™ 10 %
Asfaltpapp ™ 0,9 %
PVC-membran/tettesjikt = 0.6 %
Glassull = 0,4 %
Propylen-membran ® 04 %
Oliemaling ® 0.3 %
Murpuss B 03 %
Norsk konstruksjonslast 1 0,2 %
Glass 1 0,1 %
Aluminium, primaer- 40%resirk | 0,1 %
Aluminiumsprofil, ekstrudert 1 0,1 %
Sparkelmasse | 0,1 %
Fiberbord Medium Tetthet | 0,1 %
Innvendigkledning | 0,1 %

Avrettingsmasse | 0,0 %
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TREMATERIALER - KLIMAGASSUTSLIPP EKSKL. CO2-LAGRING

Kilder: EPD-deklarasjoner fra edp-Norge, 1BU, MetsaWood (kg CO2eq/m3)

Konstruksjonsvirke Treindustrien (Norge)

Massivtre Martinson (Sverige)

Massivtre KLH (@sterrike)

GWP CO2-utslipp ekskl. biogent karboninnhold
1] 20 40 60 20 100 120 140 160 180 200
53
60
60
187

Massivtre BSP Holz (Tyskland)

Krysslaminert finér MetsdWood (Finland)

Limtre Martinson (Sverige)

Limtre Moelven (Norge)

136




Vi trenger insentiver

* Forbildeprosjekter
 Kravi TEK
» Forbedret miljgsertifisering



Oppsummering

Vi ma halvere klimagassutslippene innen
2030

Klimafotavtrykket til materialene betyr mye
Vi ma regulere klimagassfotavtrykket
Miljgsertifisering som tar hensyn til klima

w»



