SINTEF

Veileder for ombruk av ‘
byggevarer - dokumentasjonav =~ =
ytelser PR i ] S

Seniorforsker Thale Plesser - _ e et

<& ot ~ : ~— .f-—:’ -’ = N < e < A% "/
R N 4 ) /\.. | - 2 S — R e~ e

RO v ¢ =
BRI 7 e e
o\ 5 - =t

/,t'r(b/g;dg/ € sam ,u/./q.n,.\




Gode byggevarer -
SINTEF gOde bygg

* Krav til byggevarer
— Byggteknisk forskrift (TEK17)
— Byggevareforskriften (DOK)

* Ngdvendige ytelser til byggevarer
— Prosjektering

* Ombruksbyggevarer - nye byggevarer
— |kke skille i TEK17

Problemstilling: Hvordan vet man at
en ombruksbyggevare er god nok?




REBUS - REuse of Building materials - a USer
sl perspective

* Utvikle kunnskap for enklere og mer
effektiv ombruk av byggematerialer

 Samarbeid med aktgrer i
byggenaringen

* KPN/samarbeidsprosjekt, 2020-
2023

iI' REBUS

Besgk nettsiden var:
https://www.sintef.no/projectweb/rebus/
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Byggevareforskriften
SINTEF (DO K)

e Utgangspunkt
— Byggevareforordningen (EU/E®S)
— Egne norske regler

* Beskriver metodikk for @ bestemme ytelser

— Prgving eller andre typer vurderinger

— Bruke felles europeiske produktstandarder der de
finnes

— Stiller krav til kvalitetssikring, f.eks. i form av

tredjepartskontroll
* DOK gjelder for nye byggevarer (fra 1.7.2022)

— Vart utgangspunkt: Metodikken egner seg ogsa for
ombruksbyggevarer




sl Ombruksveilederen

Glassvegger Ventilasjon Sanitaerutstyr
vinduer

Teknologi for et bedre samfunn



Last ned gratis fra https://www.sintefbok.no/
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' Birgit Risholt
ematerialer =
Kari Thunshelle

= Kommer snart i engelsk utgave!



Vurdering av ombruksbyggevare

SINTEF

* Metodene/prinsippene for vurdering av nye byggevarer kan brukes for
ombruksbyggevarer

* Men, med justeringer:
— Bruk av originaldokumentasjon der den fins

— Vurdering slitasje/aldring
— Vurdering av restlevetid



Organisering av
il ombruksveilederen

Hver byggevare:

* Innledning - beskrivelse av
byggevaretypen

* Tabell med oversikt over materialer,
aldring og utbedring av skader

* Tabell med egenskaper som kan veere
relevante for ombruk og hvordan disse
kan dokumenteres




SINTEF

Eksempel - innvendige glassvegger

Materialer, aldring og utbedring av skader

DEL

Profiler og
karmer

MATERIALE

Profiler og karmer til innvendige
glassvegger er wvanligvis lagd av
tre eller aluminium.

ALDRING OG UTBEDRING AV SKADER

Stpt eller annen mekanisk belastning kan skade karm og glassrute. Er glassruta
knust, m& den byttes ut. Ved mindre skader pa karm, kan den skadde delen
byttes ut eller utbedres. Om det er plastkarm, kan den ha blitt sprg.

Glass

Glasset kan wvare homogent
eller besta av flere lag glass med
lamineringssjikt imellom.

De fysiske egenskapene fil floatglass og herdet glass endrer seg ikke over tid.

Lydisolerende glass

For 3 oppna R =30 dB brukes:

* |aminerte glassruter med tykkelse 10,76 mm (5 mm glass + 5 mm glass + 2 x
0,38 laminering). Fgr ble det brukt 6,38 mm laminert glass.

* herdet 10 mm tykt glass som er monolittisk. F@r ble det brukt 6 mm glass.

Sikkerhetsglass
| dag brukes 10,76 mm laminert glass eller 10 mm herdet glass eller tykkere ved
heyere lydkrav. Oppbygning er som for lydisolerende glass.

Brannglass
Brannglass er merket. Det brukes ofte to glassjikt, enten 4 mm eller 6 mm glass,
med hydrogel imellom. Alternativt brukes keramisk herdet monolittisk glass.

Monteringsfuge

Monteringsfugen er en elastisk
fugemasse eller av EPDM-
gummi.

Monteringsfugen for glassene ma vaere lufttett for 3 gi tilfredsstillende Iyd-
demping. Det er ofte tilstrekkelig med en tynn tettelist mot glassene.

Kontroller at fugen ikke har blitt hard. Ved bruk av elastisk fugemasse ma man
regne med & matte rense og vaske glasset fgr ombruk.
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SINTEF

Eksempel - innvendige
glassvegger

Dokumentasjon av egenskaper ved ombruk

EGENSKAPY DOKUMENTASJIONSMETODE KOMMENTARER
Produksjonsar Informasjon fra forste gangs

innkjgp
Materialer og * Visuell undersgkelse M& omfatte:

oppbygning & Originaldokumentasjon & Glass: Herdet glass (NS-EN 12150-2) og brannglass er ofte merket.
* |aminerte glass (NS-EN 12543-2) kan ses ved at det er to glassjikt.
* Profiler og karmer: tre eller aluminium
* Format og plassering av glassfelter
Farge, = Visuell undersgkelse Beskrivelse av glassdekorasjon: sandblast, syreetset, silketrykket (farge
overflatebehandling * Farge maler (fargekode) brent inn i glasset) eller folie (plastfilm festet til glasset).
og dekorasjon

Dekorasjonsfolier kan fjernes ved at de varmes opp og dras av. Sandblast,
syreetset og silketrykket glass kan ikke enkelt endres til en ubehandlet
glassoverflate igjen.

Dimensjoner

Maleband e.l.

Heyde og bredde til karmer og glassfelter.

Brannklasse

Sertifikat

Brannmotstand skal sertifiseres. Klassifiseringen gjeres i henhold til
NS-EN 13501-2. Ombruk uten ompregving krever at produsent eller
sertifiseringsorgan kan verifisere at egenskapen er uendret.

Lydreduksjonstall, R

* Originaldokumentasjon
* Ompraving

Ombruk uten omprgving krever at produsent e.l. kan verifisere at egen-
skapen er uendret.

Llydreduksjonstall kan prgves pad nytt i laboratorium i henhold til
NS-EN IS0 10140-2:2010 og vurderes etter NS-EN ISO 717, Alternativt kan
lydisolasjonen bedgmmes i henhold til NS-EN 12758 og NS-EN 14351-1.

Sikkerhetsglass —
klasse

Originaldokumentasjon

Sikkerhetsglass klassifiseres | henhold til NS-EN 1SO 12543-2 for laminert
glass eller N5-EN 12150-2 for herdet glass

Helse- og
milj@skadelige stoffer

Ved mistanke om innhold aw
helse- og miljgskadelige stoffer:
send til laboratorium for kjemisk
analyse for & pavise/avkrefte inn-
hold av stoffet

Det er ikke vanlig at det er helse- eller miljgskadelige stoffer i gamle
innvendige glassvegger. | gamle isolerglass fra fgr 1994 kan det vaere
milj@skadelige stoffer som ftalater og PCB i fugemassen fil isolerruta.

Tilstand

Visuell undersgkelse

Karakterisering av profiler, karmer, glass og monteringsfuger: Som nytt
eller med varierende grad av synlig slitasje.

Glass — delaminering av laminatsjikt: Glasset mister gjennomsiktighet,
det vil si at det er visuelt litt hvitere i delaminert omrade enn i ikke-
delaminert omrade.

I Enkelte egenskaper er kun relevante for bestemte bruksomrader. Relevante egenskaper bestemmes ved prosjektering av byggset.




il Hvilke materialer egner seg for ombruk?

De materialene som er en del av et
system som omfatter:

— Demontering og innsamling

— Sortering, ev. rensing/reparasjon og
(re)dokumentasjon av egenskaper

— Leveranse - riktig tid, sted, mengde
og relevante egenskaper

Gir miljpgevinst

Gir tilstrekkelig gkonomi i de ulike
leddene

: Foto: www.sintef.no og gamlemursten.dk




Sl NTEF Selamawit Mamo Fufa « Thale Plesser « Tuva Grytli

Ombruk av gatestein

KARTLEGGING, PRBVING, LCA OG KBSTNADSANALYSER

Last ned gratis fra
https://www.sintefbok.no/




SINTEF

Ny byggevare

Ombruk

Livsligp for ombruk

Ramaterialer

Demontering

@%}E Produktdokumentasjon

Byggevare

e Sortere
* Rense/reparere
* Ytelser

Montering

Montering

Avfall




SINTEF

Hvordan kan ombruksveilederen brukes?

Dmbruk av
b

materialer == EE ——

Ombrukskartlegging

Vurdering

Demontering PSeltlis
* Rense/reparere

e Dokumentasjon

Montering

Ombruk av
byggematerialer
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sl  Veien videre - hele ombruksprosessen

For hver enkelt byggevaretype &=
ma det etableres industrielle

systemer for:
* Demontering

 Sorterin
. g . Demontering
* Rensing/reparasjon

* Logistikk o

Ombrukskartlegging
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Vurdering

eSortere
*Rense/reparere
eDokumentasjon
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Spesialiserte aktgrer og
design for ombruk




SINTEF

Teknologi for et
bedre samfunn



